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PCOM-C880 搭配 COM- HPC client module 的 ATX 尺寸载板
 

特点
  COM-HPC carrier board support COM-HPC client size A/B/C modules

  ATX size form factor provides extra expansions slot, and follows the 
standard space mounting

  Supports USB 3.2 Gen2, SATA, PCIe Gen4, 2.5G RJ45, Displayport

  Support wide temperature -40°C to 85°C

  Standard ATX PSU input

Portwell PCOM-C880 支持具有 ATX 尺寸规格的 COM-HPC 客户端类型模块。 该载板通过了大部分 Portwell 评估测试。 支持DP显示，支持
PCIe、RJ45、USB 3.2、SATA、UART等多种I/O接口。 有关更多产品功能，请联系您的经销商或参阅用户手册。

特点
Product PCOM-C880

Form Factor ATX size (305mm x 244mm)

Supported Module COM-HPC client , size A / B / C

General Function

RTC battery
Postcode display
BIOS SPI Socket

Power BTN / Reset BTN
Lid BTN / Sleep BTN
RapidShutdown BTN

Audio codec Realtek ALC888s

 

RoHS

I/O 界面
SATA 2 x SATA III

USB 4x USB 3.2 Gen2 port + 4x USB 2.0 port

Ethernet 2x 2.5Gbe RJ45

PCI Express

2x PCIe 4.0 x16
2x PCIe 4.0 x4
2x M.2 M key

1x PCIe x1 (Route to BMC lane)

Display

Default Options

DDI 3x DP

eDP 1x DP
(Route to standard DP for evaluation purpose)

Legacy I/O

GPIO 12x GPIO

I2C 2x I2C header

SMBus 1x SMBUS header

UART 2x DB9 UART (Tx/Rx)

GP SPI 1x GP SPI header

Others
Audio jack

2x FAN (1x support PWM control)
MIPI-CSI (for signal measurement purpose)
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USB 2.0  #4/5/6/7

2x PCIe x4 
Open-End style 
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UART #0/1

ATX Power input
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CSI adaptor 
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MUX

DP #2 (internal)
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USB 3.2 
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POST CODE

COM 0/1

COM-HPC Client 
Carrier Board -40 ~ +80ﾟCATX Form 

Factor

PCOM-C880  

产品 Ordering P/N Status

PCOM-C880 AB1-3L34Z in development

机构与环境

图表

订购指南
尺寸 ATX 305mm x 244mm

直流电输入 ATX 24 pin
ATX 8 pin

储存温度 -40°C to 85°C

运作温度 -40°C to 85°C

认证 TBD

MTBF TBD

震动 TBD
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